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■ウォールトップ設置状況　

■エコジョーズ施工例　この様な場所に商品が使用されております。

ＷＴＧ800Ｃ
水平1方向排気型

●給排気部材取付
断熱化粧カバー　　　　　　　　
SAP直管　　　　　　　　　　　　　
SAPスライド管　　　　　　　　　
SAPエルボ　　　　　　　　　　　　
耐熱アルミテープ

●断熱材取付1
ALGC付ロックウールエルボ
エアロシート

●断熱材取付2
ALGC付ロックウール　
ALGC付ロックウールエルボ
AG‐315　ALGC用テープ

●化粧材料取付
ファインカバーTタイプ
ファイン Jエルボ
ファインテープ
ファインピン
ステンレスバンド

ＷＴＧ800Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
斜め下向き排気型　

ＷＴＧ100Ｂ　　　　　　　　　　
水平1方向排気型　

ＷＴＧ100Ｃ
斜め下向き排気型　

給気管側 給気管側 給気管側 給気管側排気管側 排気管側 排気管側 排気管側
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用　WTG型ウォールトップ
ＷＴＧ型ウォールトップはエコジョーズ（潜熱回収型機器）用の給排気トッ

プとして開発された商品です。

壁貫通部分スリーブ管の内側は排気管、断熱層、給気管の3重構造となって

おり、断熱層を設けた事により外気との温度差で発生される結露を防止す

る構造となっております。

※エコジョーズは気温や湿度で燃焼によるドレン量が非常に多く、結露もしますのでしっかりとした対策が必要です。

排気層

断熱層

給気層

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ８００B－１００Ｗ 100 ～150 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－２００Ｗ 150 ～250 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－３００Ｗ 250 ～350 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－４００Ｗ 350 ～450 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－５００Ｗ 450 ～ 550 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－６００Ｗ 550 ～ 650 200φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－７００Ｗ 650 ～750 200φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－８００Ｗ 750 ～ 850 200φ 200Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ８００C－１００Ｗ 100 ～150 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－２００Ｗ 150 ～250 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－３００Ｗ 250 ～350 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－４００Ｗ 350 ～450 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－５００Ｗ 450 ～ 550 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－６００Ｗ 550 ～ 650 200φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－７００Ｗ 650 ～750 200φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－８００Ｗ 750 ～ 850 200φ 200Φ

商品名 芯ずれ寸法 有効長（㎜）

SAP８０－Ｅ９０（Ｅ） 230 230
SAP８０－Ｅ４５（Ｅ） 97 232

商品名 芯ずれ寸法 有効長（㎜）

SAP８０－Ｅ４５（Ｅ）+SAP８０－５５L（E） 136 271
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Ｓ
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気
口

型
式
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気
口

給
気
口

排
気
口

壁厚調整範囲
□

□ 穴

（
内
径
）

（
内
径
）

K22-05433-B WTG-800B

給
気
口

型
式

排
気
口

給
気
口

排
気
口

壁厚調整範囲 □
□

穴

（
内
径
）

（
内
径
）

K22-05438-A WTG-800C
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図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気管の延長には SAP８０シリー
ズをご使用ください。　

80φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用斜め下排気タイプ）

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気管の延長には SAP８０シリー
ズをご使用ください。　

80φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用標準タイプ）

図面ダウンロード 図面ダウンロード

☆SAP８０φ（E）エルボ返し寸法（ｍｍ） ☆ＳＡＰ８０φ（Ｅ）短管付エルボ返し寸法（mm）

SAP80-E90 SAP80-E45

10



商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ８０－ＳＬ８００（Ｅ）　　　　　　　700 ～1300 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ５００（Ｅ）　　　　　　　405～725 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ３００（Ｅ）　　　　　　　255～425 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ２００（Ｅ）　　　　　　　180 ～270 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ１６０（Ｅ）　　　　　　　140 ～190 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ１３０（Ｅ）　　　 115～140 24

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ８０－Ｅ９０°（Ｅ）　　　　　　　　　90°エルボ 24
ＳＡＰ８０－Ｅ４５°（Ｅ）　　　　　　　　　45°エルボ 24

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ８０－Ｆ４５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　　450 24
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商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ８０－２０００Ｌ（Ｅ）　　　　　　2000 12
ＳＡＰ８０－１８００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　1800 12
ＳＡＰ８０－１５００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　1500 12
ＳＡＰ８０－１２００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　1200 12
ＳＡＰ８０－９００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　　900 24
ＳＡＰ８０－６００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　　600 24
ＳＡＰ８０－４５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　　　450 24
ＳＡＰ８０－３００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　　300 24
ＳＡＰ８０－１５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　　　150 24
ＳＡＰ８０－１００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　　100 24
ＳＡＰ８０－６５Ｌ（Ｅ） 65 24
ＳＡＰ８０－５５Ｌ（Ｅ） 55 24
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図面ダウンロード図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　・フッ素製Ｏリングを使用しております。

・フッ素製Ｏリングを使用しております。

ＳＡＰ８０φ（Ｅ）　エルボＳＡＰ８０φ（Ｅ）　フレキ管

ＳＡＰ８０φ（Ｅ）　スライド管

E-90°

E-90°

E-45°

E-45°

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。

ＳＡＰ８０φ（Ｅ）　直管

図面ダウンロード

商品名 適応壁厚（㎜）スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ１００ＢＬ２－１００Ｗ－ＲＮ 100～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＢＬ２－２００Ｗ－ＲＮ 150～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＢＬ２－３００Ｗ－ＲＮ 250～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＢＬ２－４００Ｗ－ＲＮ 350～450 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ100Ｂ -100Ｗ 100 ～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -200Ｗ 150 ～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -300Ｗ 250 ～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -400Ｗ 350 ～450 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -500Ｗ 450 ～ 550 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ100Ｃ-100Ｗ 100 ～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-200Ｗ 150 ～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-300Ｗ 250 ～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-400Ｗ 350 ～450 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-500Ｗ 450 ～ 550 175Φ 220Φ
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図面ダウンロード

（リンナイ製品向け）
・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプ）

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。　

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用標準タイプガラリ型）

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用標準タイプ）
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商品名 適応壁厚（㎜）スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ１００ＢＬ２－１００Ｗ－ＲＮ 100～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＢＬ２－２００Ｗ－ＲＮ 150～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＢＬ２－３００Ｗ－ＲＮ 250～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＢＬ２－４００Ｗ－ＲＮ 350～450 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ100Ｂ -100Ｗ 100 ～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -200Ｗ 150 ～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -300Ｗ 250 ～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -400Ｗ 350 ～450 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -500Ｗ 450 ～ 550 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ100Ｃ-100Ｗ 100 ～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-200Ｗ 150 ～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-300Ｗ 250 ～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-400Ｗ 350 ～450 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-500Ｗ 450 ～ 550 175Φ 220Φ
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図面ダウンロード

（リンナイ製品向け）
・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプ）

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。　

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用標準タイプガラリ型）

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用標準タイプ）
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商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ１００ＣＬ－１００Ｗ－ＮＲ 100～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＣＬ－２００Ｗ－ＮＲ 150～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＣＬ－３００Ｗ－ＮＲ 250～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＣＬ－４００Ｗ－ＮＲ 350～450 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜）スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ１００ＢＬ２－１００Ｗ－ＮＲ 100～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＢＬ２－２００Ｗ－ＮＲ 150～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＢＬ２－３００Ｗ－ＮＲ 250～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＢＬ２－４００Ｗ－ＮＲ350～450 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ１００ＣＬ－１００Ｗ－ＲＮ 100～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＣＬ－２００Ｗ－ＲＮ 150～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＣＬ－３００Ｗ－ＲＮ 250～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ１００ＣＬ－４００Ｗ－ＲＮ 350～450 175Φ 220Φ
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図面ダウンロード

図面ダウンロード

（ノーリツ製品向け）
・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

（ノーリツ製品向け）
・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプガラリ型）

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプ）

図面ダウンロード

（リンナイ製品向け）
・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプガラリ型）

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ１００－２０００Ｌ（Ｅ）　　　　　　2000 12
ＳＡＰ１００－１８００Ｌ（Ｅ）　　　　　　1800 12
ＳＡＰ１００－１５００Ｌ（Ｅ）　　　　　　1500 12
ＳＡＰ１００－１２００Ｌ（Ｅ）　　　　　　1200 12
ＳＡＰ１００－９００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　900 20
ＳＡＰ１００－６００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　600 20
ＳＡＰ１００－４５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　　450 20
ＳＡＰ１００－３００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　300 20
ＳＡＰ１００－１５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　　150 20
ＳＡＰ１００－１００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　100 20
ＳＡＰ１００－６５Ｌ（Ｅ）　　　　　　　65 20
ＳＡＰ１００－５５Ｌ（Ｅ）　　　　　　　55 20

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ１００－ＳＬ８００（Ｅ）　　　　　　565～1005 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ５００（Ｅ）　　　　　　345～ 565 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ３００（Ｅ）　　　　　　235～345 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ２００（Ｅ）　　　　　　180 ～235 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ１６０（Ｅ）　　　　　　150 ～180 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ１３０（Ｅ）　　　 115～140 20

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ１００－Ｆ４５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　450 20
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図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

ＳＡＰ１００φ（Ｅ）　フレキ管

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

ＳＡＰ１００φ（Ｅ）　スライド管

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

ＳＡＰ１００φ（Ｅ）　直管

55L

SL130
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商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ１００－２０００Ｌ（Ｅ）　　　　　　2000 12
ＳＡＰ１００－１８００Ｌ（Ｅ）　　　　　　1800 12
ＳＡＰ１００－１５００Ｌ（Ｅ）　　　　　　1500 12
ＳＡＰ１００－１２００Ｌ（Ｅ）　　　　　　1200 12
ＳＡＰ１００－９００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　900 20
ＳＡＰ１００－６００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　600 20
ＳＡＰ１００－４５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　　450 20
ＳＡＰ１００－３００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　300 20
ＳＡＰ１００－１５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　　150 20
ＳＡＰ１００－１００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　100 20
ＳＡＰ１００－６５Ｌ（Ｅ）　　　　　　　65 20
ＳＡＰ１００－５５Ｌ（Ｅ）　　　　　　　55 20
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ＳＡＰ１００－ＳＬ２００（Ｅ）　　　　　　180 ～235 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ１６０（Ｅ）　　　　　　150 ～180 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ１３０（Ｅ）　　　 115～140 20

商品名 有効長（㎜） 入数
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商品名 適合トップ

φ100 断熱化粧カバー直出し用Ｒ ＷＴＧ100Ｂ（Ｃ）直付Ｒタイプ
φ100 断熱化粧カバー直出し用Ｎ ＷＴＧ100Ｂ（Ｃ）直付Ｎタイプ

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ１００－Ｅ９０°（Ｅ）　　　　　　　　90°エルボ 20
ＳＡＰ１００－Ｅ４５°（Ｅ）　　　　　　　　45°エルボ 20

商品 芯ずれ寸法 有効長長（㎜）

SAP100-E90（Ｅ） 270 270
SAP100-E45（Ｅ） 109 262

商品名 芯ずれ寸法 有効長（㎜）

）E（L５５－００１PAS+）Ｅ（５４Ｅ－００１PAS 148 300
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外
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）
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穴穴

穴

ビス止め4箇所

ロックウール

（
外
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）

ビス止め3箇所

穴穴

（
）

リンナイ

ノーリツ
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図面ダウンロード

図面ダウンロード

・ウォールトップ室内部分の化粧、防滴
対策としてお使い下さい。　

ウォールトップ用オプション部材

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

ＳＡＰ１００φ（Ｅ）　エルボ

E-90°

E-90°

E-45°

E-45°

図面ダウンロード

☆SAP１００φ（Ｅ）エルボ返し寸法（ｍｍ）

SAP100-E45

図面ダウンロード

☆ＳＡＰ１００φ（Ｅ）短管付エルボ返し寸法（mm）

商品名 有効長（㎜）

ＳＡＰ１００－ＳＬＥ３００－Ａ
ＳＡＰ１００－ＳＬＥ４００－Ａ

330～420
480～720

図面ダウンロード

ＳＡＰ１００φ　スライドエルボ

300－A
400－A

300－A 400－A

図面ダウンロード

300－A

400－A

商品名 用途

エコジョーズ用背面スペーサー650型 ノーリツ製エコジョーズ+ 据置台Ｄ55

商品名 適合給排気筒 寸法（㎜）

Ｅプレート　80φ φ80 330
Ｅプレート　100φ φ100 350
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E プレート80

Eプレート80

Eプレート100

Eプレート100

図面ダウンロード
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図面ダウンロード図面ダウンロード

・壁から給湯器の離れが50㎜の場合に
お使いください。

・50㎜以外の際は受注生産にて対応さ
せて頂きます。　

ウォールトップ用オプション部材

・室内での化粧材としてお使いくださ
い。

ウォールトップ用オプション部材

商品名 適合トップ

φ100 断熱化粧カバー延長用 ＷＴＧ100Ｂ（Ｃ）標準タイプ

穴

下穴

図面ダウンロード

・ウォールトップ室内部分の化粧、防滴
対策としてお使い下さい。　

ウォールトップ用オプション部材

商品名 適合トップ

ＷＴＧ－８００用延長用　延長カバーＨＡ ＷＴＧ 800Ｃ（Ｂ） 標準タイプ

図面ダウンロード

ウォールトップ用オプション部材
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商品名 用途

エコジョーズ用背面スペーサー650型 ノーリツ製エコジョーズ+ 据置台Ｄ55

商品名 適合給排気筒 寸法（㎜）
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図面ダウンロード図面ダウンロード

・壁から給湯器の離れが50㎜の場合に
お使いください。

・50㎜以外の際は受注生産にて対応さ
せて頂きます。　

ウォールトップ用オプション部材

・室内での化粧材としてお使いくださ
い。

ウォールトップ用オプション部材

商品名 適合トップ

φ100 断熱化粧カバー延長用 ＷＴＧ100Ｂ（Ｃ）標準タイプ

穴

下穴

図面ダウンロード

・ウォールトップ室内部分の化粧、防滴
対策としてお使い下さい。　

ウォールトップ用オプション部材

商品名 適合トップ

ＷＴＧ－８００用延長用　延長カバーＨＡ ＷＴＧ 800Ｃ（Ｂ） 標準タイプ

図面ダウンロード

ウォールトップ用オプション部材

16


