
商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

TFW80C2－100W（K） 100 ～150 160Φ 200Φ
TFW80C2－200W（K）150 ～250 160Φ 200Φ
TFW80C2－300W（K）250 ～350 160Φ 200Φ
TFW80C2－400W（K）350 ～450 170Φ 200Φ
TFW80C2－500W（K）450 ～ 550 170Φ 200Φ
TFW80C2－600W（K）550 ～ 650 170Φ 200Φ
TFW80C2－700W（K）650 ～750 180Φ 200Φ
TFW80C2－800W（K）750 ～ 850 180Φ 200Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ８００B－１００Ｗ 100 ～150 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－２００Ｗ 150 ～250 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－３００Ｗ 250 ～350 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－４００Ｗ 350 ～450 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－５００Ｗ 450 ～ 550 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－６００Ｗ 550 ～ 650 200φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－７００Ｗ 650 ～750 200φ 200Φ
ＷＴＧ８００B－８００Ｗ 750 ～ 850 200φ 200Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ８００C－１００Ｗ 100 ～150 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－２００Ｗ 150 ～250 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－３００Ｗ 250 ～350 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－４００Ｗ 350 ～450 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－５００Ｗ 450 ～ 550 175φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－６００Ｗ 550 ～ 650 200φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－７００Ｗ 650 ～750 200φ 200Φ
ＷＴＧ８００C－８００Ｗ 750 ～ 850 200φ 200Φ
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図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気管の延長には SAP８０シリー
ズをご使用ください。　

８０φウォールトップ標準タイプ

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気管の延長には SAP８０シリー
ズをご使用ください。　

80φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用斜め下排気タイプ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気管の延長には SAP８０シリー
ズをご使用ください。　

80φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用標準タイプ）

30



商品名 サイズ フランジ外形

ＳＡＰ８０－ＳＦ　　　　 80φ 136Φ
商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＳＡＰ８０－ＳＴ　　 50～280 80φ 130Φ
ＳＡＰ８０－ＳＴＡＳ 180 ～ 500 80φ 130Φ
ＳＡＰ８０－ＳＴＡＬ 250 ～ 570 80φ 130Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＳＡＰ８０－ＴＳ９０　　120 ～180 120φ 170Φ
ＳＡＰ８０－ＴＳ４５　　　　120 ～180 120φ 170Φ

商品名 適応壁厚（本体＋ジョイント管1本） サイズ 全長（㎜）

Ｈ８０－ＴＳ－Ｊ 250 ～300㎜ 80φ 145

商品名 適応ウォールトップ 外径

ＴＦＷ用スペーサー１２０ＬＴＦＷ80、ＴＦＷ110×75、ＴＦＷ120×80 198φ
商品名 適応ウォールトップ

結露防止板　Ｃ２タイプ　　　　　　　ＴＦＷ-80、ＴＦＷ110×75、ＴＦＷ120×80共通
全ネジボルトセット ＴＦＷ、ＷＴＧウォールトップ全共通

TS90

TS45
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図面ダウンロード図面ダウンロード

図面ダウンロード図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・圧力損失特性を考慮したセルフード型
トップです。

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・美観性に優れた薄型トップです。　

ＳＡＰ８０φセルフードトップＳＡＰ８０φストレートトップ

・トップセットをご使用の際、壁厚が厚
い時にお使い下さい。

・壁厚が180～ 250㎜の場合にはオス
ネジ部の切断加工、仕上が必要になり
ます。
※ＳＡＰ８０－ＴＳ９０／４５専用品です。

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・壁厚が厚い際はＨ８０－ＴＳ－Ｊジョ
イント管（別売品）をご使用ください。　

・ウォールトップを薄壁に取付ける場合
にお使いください。　

８０φ排気トップセット用延長ジョイント管８０φ排気トップセット（屋外締込タイプ）

ウォールトップ用オプション部材

・ウォールトップの設置場所が軒下の場
合に取付けてください。

ウォールトップ用オプション部材

結露防止板

全ネジボルトセット

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ８０－２０００Ｌ（Ｅ） 2000 12
ＳＡＰ８０－１８００Ｌ（Ｅ） 1800 12
ＳＡＰ８０－１５００Ｌ（Ｅ） 1500 12
ＳＡＰ８０－１２００Ｌ（Ｅ） 1200 12
ＳＡＰ８０－９００Ｌ（Ｅ） 900 24
ＳＡＰ８０－６００Ｌ（Ｅ） 600 24
ＳＡＰ８０－４５０Ｌ（Ｅ） 450 24
ＳＡＰ８０－３００Ｌ（Ｅ） 300 24
ＳＡＰ８０－１５０Ｌ（Ｅ） 150 24
ＳＡＰ８０－１００Ｌ（Ｅ） 100 24
ＳＡＰ８０－６５Ｌ（Ｅ） 65 24
ＳＡＰ８０－５５Ｌ（Ｅ） 55 24

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ８０－ＳＬ８００（Ｅ） 700 ～1300 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ５００（Ｅ） 405～725 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ３００（Ｅ） 255～425 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ２００（Ｅ） 180 ～270 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ１６０（Ｅ） 140 ～190 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ１３０（Ｅ） 115～140 24

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ８０－Ｆ４５０Ｌ（Ｅ） 450 24

筒
気
排
給
重
二
Ｎ
Ｈ

品
商
連
関

筒
気
排
給
用
房
暖
式
Ｆ
Ｆ

筒
気
排
給

筒
気
排
Ｅ
Ｆ
・
Ｆ
Ｃ

突
煙
ス
レ
ン
テ
ス
用
房
暖

筒
気
排
給
ル
グ
ン
シ
Ｐ
Ａ
Ｓ

図面ダウンロード
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　ＳＡＰ８０φフレキ管（Ｅ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

ＳＡＰ８０φスライド管（Ｅ）

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

ＳＡＰ８０φ直管（Ｅ）

55L
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商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ８０－２０００Ｌ（Ｅ） 2000 12
ＳＡＰ８０－１８００Ｌ（Ｅ） 1800 12
ＳＡＰ８０－１５００Ｌ（Ｅ） 1500 12
ＳＡＰ８０－１２００Ｌ（Ｅ） 1200 12
ＳＡＰ８０－９００Ｌ（Ｅ） 900 24
ＳＡＰ８０－６００Ｌ（Ｅ） 600 24
ＳＡＰ８０－４５０Ｌ（Ｅ） 450 24
ＳＡＰ８０－３００Ｌ（Ｅ） 300 24
ＳＡＰ８０－１５０Ｌ（Ｅ） 150 24
ＳＡＰ８０－１００Ｌ（Ｅ） 100 24
ＳＡＰ８０－６５Ｌ（Ｅ） 65 24
ＳＡＰ８０－５５Ｌ（Ｅ） 55 24

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ８０－ＳＬ８００（Ｅ） 700 ～1300 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ５００（Ｅ） 405～725 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ３００（Ｅ） 255～425 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ２００（Ｅ） 180 ～270 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ１６０（Ｅ） 140 ～190 24
ＳＡＰ８０－ＳＬ１３０（Ｅ） 115～140 24

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ８０－Ｆ４５０Ｌ（Ｅ） 450 24
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　ＳＡＰ８０φフレキ管（Ｅ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

ＳＡＰ８０φスライド管（Ｅ）

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

ＳＡＰ８０φ直管（Ｅ）

55L
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商品名 芯ずれ寸法 有効長（㎜）

SAP８０－Ｅ９０とSAP８０－Ｅ９０（Ｅ）同寸法 230 230
SAP８０－Ｅ４５とSAP８０－Ｅ４５（Ｅ）同寸法 97 232

商品名 芯ずれ寸法 有効長（㎜）

SAP８０－Ｅ４５（Ｅ）+SAP８０－５５L（E） 136 271

商品名 有効長（㎜） 入数

ＮＫＰ８０－トール９０　　　　　　90°エルボ 24
ＮＫＰ８０－トール４５　　　　　　　　45°エルボ 24

商品名 規格 入数

ＳＡＰ８０－Ｅ９０°（Ｅ） 90°エルボ 24
ＳＡＰ８０－Ｅ４５°（Ｅ） 45°エルボ 24
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K13-02998-C　80 トール 90

K13-02997-C
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図面ダウンロード 図面ダウンロード図面ダウンロード

図面ダウンロード

☆ＳＡＰ８０φ及びＳＡＰ８０φ（Ｅ）エルボ返し寸法（mm） ☆ＳＡＰ８０φ（Ｅ）　短管付エルボ返し寸法（mm）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　
・蛇腹エルボより排気抵抗の少ないエル
ボです。

ＮＫＰ８０φトールエルボ

トール 90 トール 45

SAP80-
E90(E)/E45(E)

SAP80-
E90/E45

図面ダウンロード

トール 90

トール 45

図面ダウンロード

ＳＡＰ８０φエルボ（Ｅ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

Ｅ90°

Ｅ90°

Ｅ45°

Ｅ45°
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商品名

クロスアダプター80φ異径フレキ管セット
フレキ管セット用断熱材

商品名 規格 全長（㎜）

ＳＡＰ８０－アダプターＡ ＯＪ→ＳＡＰ変換 100
ＳＡＰ８０－アダプターＢ　　　　　ＳＡＰ→ＯＪ変換 88

商品名 全長（㎜）

ＳＡＰ８０－メス×メス　アダプター　８０　　 120

商品名 規格 全長（㎜）

ＳＡＰ偏芯レジューサー８０×１００ 80φ→100φ拡大 150

図面ダウンロード図面ダウンロード

※北海道ガス様向け商品

クロスアダプター（新型）

図面ダウンロード図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　

ＳＡＰ偏芯レジューサー

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　

ＳＡＰ変換アダプター

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　

ＳＡＰアダプター

アダプターA アダプター B

図面ダウンロード

ウォールトップ用オプション部材

商品名 適合トップ

ＷＴＧ 800Ｃ（Ｂ） 標準タイプＷＴＧ－８００用延長用　延長カバーＨＡ
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商品名

クロスアダプター80φ異径フレキ管セット
フレキ管セット用断熱材

商品名 規格 全長（㎜）

ＳＡＰ８０－アダプターＡ ＯＪ→ＳＡＰ変換 100
ＳＡＰ８０－アダプターＢ　　　　　ＳＡＰ→ＯＪ変換 88

商品名 全長（㎜）

ＳＡＰ８０－メス×メス　アダプター　８０　　 120

商品名 規格 全長（㎜）

ＳＡＰ偏芯レジューサー８０×１００ 80φ→100φ拡大 150

図面ダウンロード図面ダウンロード

※北海道ガス様向け商品

クロスアダプター（新型）

図面ダウンロード図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　

ＳＡＰ偏芯レジューサー

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　

ＳＡＰ変換アダプター

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　

ＳＡＰアダプター

アダプターA アダプター B

図面ダウンロード

ウォールトップ用オプション部材

商品名 適合トップ

ＷＴＧ 800Ｃ（Ｂ） 標準タイプＷＴＧ－８００用延長用　延長カバーＨＡ
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取付を行う壁に適切なスリーブ開口径があることを
確認してください。
水平になるようスリーブ取付位置を決め、けがきを
行いカールプラグを打込みます。

チャンバーをスリーブに差込み蝶ナットで固定を
行います。

化粧ナットでトップ本体の固定を行います。
｛この時、トップ本体の設置場所が軒下に当る場合は

結露防止板（別売品）を取付けてください｝

スリーブA寸法が壁厚より10～15mm長くなるよう調整を行
い、上下を確認してスリーブプレートを木ねじで固定します。
（壁穴が変形あるいは大きく開口している際は、スリーブ取付後、

モルタル等で補修を行ってください）

全ネジボルトをロックナットへ取付け、トップ本体の
上下を確認してチャンバー室へ差込みます。
（この時、正しい施工を行うことで2°の先下がり勾配を

自動的にとることができます）

トップ本体全周と外壁面の当る部分にコーキング
処理を行います。

①

③

⑤

②

④

⑥

ＴＦＷシリーズ ウォールトップ施工ポイント
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設置基準
給湯暖房機・給湯機用（設置例）

設 置 基 準

　ウォールトップと周囲の「可燃材料、難燃材料または準不燃材料による仕上げをした

建築物の部分など」とは、次の離隔距離をとってください。

ウォールトップ周囲の離隔距離
離隔距離

吹き出し方向
上　方 側　方 下　方 前　方

水平1方向 300 150 150
600
（300）

（単位：mm）

備考（  ）内は、防熱板を取付けた場合及び「不燃材料で有効に
仕上げをした建築物の部分等」との寸法を示します。周囲
が不燃物の場合は、ガス機器の工事説明書に記載してある
離隔距離を参照してください。

■ウォールトップ周囲との離隔距離
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設置基準
給湯暖房機・給湯機用（設置例）

設 置 基 準

　ウォールトップと周囲の「可燃材料、難燃材料または準不燃材料による仕上げをした

建築物の部分など」とは、次の離隔距離をとってください。

ウォールトップ周囲の離隔距離
離隔距離

吹き出し方向
上　方 側　方 下　方 前　方

水平1方向 300 150 150
600
（300）

（単位：mm）

備考（  ）内は、防熱板を取付けた場合及び「不燃材料で有効に
仕上げをした建築物の部分等」との寸法を示します。周囲
が不燃物の場合は、ガス機器の工事説明書に記載してある
離隔距離を参照してください。

■ウォールトップ周囲との離隔距離
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