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商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

WTG100BL2－100W－RN 100 ～150 175Φ 220Φ
WTG100BL2－200W－RN 150 ～250 175Φ 220Φ
WTG100BL2－300W－RN 250 ～350 175Φ 220Φ
WTG100BL2－400W－RN 350 ～450 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ100Ｂ -100Ｗ 100 ～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -200Ｗ 150 ～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -300Ｗ 250 ～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -400Ｗ 350 ～450 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -500Ｗ 450 ～ 550 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ100Ｃ-100Ｗ 100 ～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-200Ｗ 150 ～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-300Ｗ 250 ～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-400Ｗ 350 ～450 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-500Ｗ 450 ～ 550 175Φ 220Φ

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

（リンナイ製品向け）

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用標準タイプ型）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用標準タイプガラリ型） 筒
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商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

WTG100BL2－100W－NR 100 ～150 175Φ 220Φ
WTG100BL2－200W－NR 150 ～250 175Φ 220Φ
WTG100BL2－300W－NR 250 ～350 175Φ 220Φ
WTG100BL2－400W－NR 350 ～450 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

WTG100CL－100W－NR 100 ～150 175Φ 220Φ
WTG100CL－200W－NR 150 ～250 175Φ 220Φ
WTG100CL－300W－NR 250 ～350 175Φ 220Φ
WTG100CL－400W－NR 350 ～450 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

WTG100CL－100W－RN 100 ～150 175Φ 220Φ
WTG100CL－200W－RN 150 ～250 175Φ 220Φ
WTG100CL－300W－RN 250 ～350 175Φ 220Φ
WTG100CL－400W－RN 350 ～450 175Φ 220Φ

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　　
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

（ノーリツ製品向け）

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプガラリ型）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　　
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

（ノーリツ製品向け）

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

（リンナイ製品向け）

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプガラリ型）
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商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

WTG100BL2－100W－RN 100 ～150 175Φ 220Φ
WTG100BL2－200W－RN 150 ～250 175Φ 220Φ
WTG100BL2－300W－RN 250 ～350 175Φ 220Φ
WTG100BL2－400W－RN 350 ～450 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ100Ｂ -100Ｗ 100 ～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -200Ｗ 150 ～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -300Ｗ 250 ～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -400Ｗ 350 ～450 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｂ -500Ｗ 450 ～ 550 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

ＷＴＧ100Ｃ-100Ｗ 100 ～150 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-200Ｗ 150 ～250 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-300Ｗ 250 ～350 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-400Ｗ 350 ～450 175Φ 220Φ
ＷＴＧ100Ｃ-500Ｗ 450 ～ 550 175Φ 220Φ

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

（リンナイ製品向け）

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用標準タイプ型）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用標準タイプガラリ型） 筒
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商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

WTG100BL2－100W－NR 100 ～150 175Φ 220Φ
WTG100BL2－200W－NR 150 ～250 175Φ 220Φ
WTG100BL2－300W－NR 250 ～350 175Φ 220Φ
WTG100BL2－400W－NR 350 ～450 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

WTG100CL－100W－NR 100 ～150 175Φ 220Φ
WTG100CL－200W－NR 150 ～250 175Φ 220Φ
WTG100CL－300W－NR 250 ～350 175Φ 220Φ
WTG100CL－400W－NR 350 ～450 175Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

WTG100CL－100W－RN 100 ～150 175Φ 220Φ
WTG100CL－200W－RN 150 ～250 175Φ 220Φ
WTG100CL－300W－RN 250 ～350 175Φ 220Φ
WTG100CL－400W－RN 350 ～450 175Φ 220Φ

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　　
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

（ノーリツ製品向け）

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプガラリ型）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　　
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

（ノーリツ製品向け）

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

（リンナイ製品向け）

１００φ断熱型ウォールトップ（エコジョーズ用直付タイプガラリ型）
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商品名 適応ウォールトップ

結露防止板　100A タイプ　　　　 ＴＦＷ100Ａ
全ネジボルトセット ＴＦＷ、ＷＴＧウォールトップ全共通

商品名 適応ウォールトップ

ウォールトップスペーサーφ100用 ＴＦＷ100Ａ、ＷＴＧ100Ｂ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

TFW100A2－100W(K) 100 ～150 170Φ 220Φ
TFW100A2－200W(K) 150 ～250 170Φ 220Φ
TFW100A2－300W(K) 250 ～350 180Φ 220Φ
TFW100A2－400W(K) 350 ～450 180Φ 220Φ
TFW100A2－500W(K) 450 ～ 550 180Φ 220Φ
TFW100A2－600W(K) 550 ～ 650 200Φ 220Φ
TFW100A2－700W(K) 650 ～750 200Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

TFW100A2－100LS(K) 100 ～150 170Φ 220Φ
TFW100A2－200LS(K) 150 ～250 170Φ 220Φ
TFW100A2－300LS(K) 250 ～350 180Φ 220Φ
TFW100A2－400LS(K) 350 ～450 180Φ 220Φ

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

※ウォールトップを薄壁に取り付ける
場合に使用します。　

ウォールトップ用オプション部材

※ウォールトップの設置場所が軒下の
場合に取付してください。　

ウォールトップ用オプション部材

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

１００φウォールトップ標準タイプ　

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。　

１００φウォールトップ直付タイプ　

結露防止板

全ネジボルトセット
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商品名 サイズ フランジ外形

ＳＡＰ１００－ＳＦ　　　 100φ 136Φ

商品名 適合トップ

φ100 断熱化粧カバー　直出し用Ｒ ＷＴＧ100Ｂ（Ｃ）直付Ｒタイプ
φ100 断熱化粧カバー　直出し用Ｎ ＷＴＧ100Ｂ（Ｃ）直付Ｎタイプ

商品名 適合給排気筒

Ｅプレートφ80 φ80
Ｅプレートφ100 φ100

商品名 適応ウォールトップ

φ100 断熱化粧カバー　延長用 ＷＴＧ100Ｂ（Ｃ）標準タイプ
商品名 適応ウォールトップ

ＴＦＷ100Ａ用断熱材ボックス ＴＦＷ100Ａ

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

φ100

φ100

図面ダウンロード

φ80

φ80

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　　
・圧力損失特性を考慮したセルフード型
トップです。　　

ＳＡＰ１００φ　セルフードトップ

・室内での化粧材としてお使いくださ
い。

ウォールトップ用オプション部材

・ウォールトップ室内部分の化粧、防滴
対策としてお使い下さい。　

ウォールトップ用オプション部材

・ウォールトップ室内部分の化粧、防滴
対策としてお使い下さい。

ウォールトップ用オプション部材
図面ダウンロード

・ウォールトップ室内チャンバーＢＯＸ
部分の化粧、防滴対策としてお使い下
さい。

・トップとボックスの隙間をＭＧボード
（Ｐ122）で埋めてください。　

ウォールトップ用オプション部材
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商品名 適応ウォールトップ

結露防止板　100A タイプ　　　　 ＴＦＷ100Ａ
全ネジボルトセット ＴＦＷ、ＷＴＧウォールトップ全共通

商品名 適応ウォールトップ

ウォールトップスペーサーφ100用 ＴＦＷ100Ａ、ＷＴＧ100Ｂ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

TFW100A2－100W(K) 100 ～150 170Φ 220Φ
TFW100A2－200W(K) 150 ～250 170Φ 220Φ
TFW100A2－300W(K) 250 ～350 180Φ 220Φ
TFW100A2－400W(K) 350 ～450 180Φ 220Φ
TFW100A2－500W(K) 450 ～ 550 180Φ 220Φ
TFW100A2－600W(K) 550 ～ 650 200Φ 220Φ
TFW100A2－700W(K) 650 ～750 200Φ 220Φ

商品名 適応壁厚（㎜） スリーブ開口径 フランジ外形

TFW100A2－100LS(K) 100 ～150 170Φ 220Φ
TFW100A2－200LS(K) 150 ～250 170Φ 220Φ
TFW100A2－300LS(K) 250 ～350 180Φ 220Φ
TFW100A2－400LS(K) 350 ～450 180Φ 220Φ

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

※ウォールトップを薄壁に取り付ける
場合に使用します。　

ウォールトップ用オプション部材

※ウォールトップの設置場所が軒下の
場合に取付してください。　

ウォールトップ用オプション部材

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。

１００φウォールトップ標準タイプ　

・フッ素製Ｏリングを使用しております。
・給排気筒の延長にはＳＡＰ１００シ
リーズをご使用ください。　

１００φウォールトップ直付タイプ　

結露防止板

全ネジボルトセット
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商品名 サイズ フランジ外形

ＳＡＰ１００－ＳＦ　　　 100φ 136Φ

商品名 適合トップ

φ100 断熱化粧カバー　直出し用Ｒ ＷＴＧ100Ｂ（Ｃ）直付Ｒタイプ
φ100 断熱化粧カバー　直出し用Ｎ ＷＴＧ100Ｂ（Ｃ）直付Ｎタイプ

商品名 適合給排気筒

Ｅプレートφ80 φ80
Ｅプレートφ100 φ100

商品名 適応ウォールトップ

φ100 断熱化粧カバー　延長用 ＷＴＧ100Ｂ（Ｃ）標準タイプ
商品名 適応ウォールトップ

ＴＦＷ100Ａ用断熱材ボックス ＴＦＷ100Ａ

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

φ100

φ100

図面ダウンロード

φ80

φ80

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　　
・圧力損失特性を考慮したセルフード型
トップです。　　

ＳＡＰ１００φ　セルフードトップ

・室内での化粧材としてお使いくださ
い。

ウォールトップ用オプション部材

・ウォールトップ室内部分の化粧、防滴
対策としてお使い下さい。　

ウォールトップ用オプション部材

・ウォールトップ室内部分の化粧、防滴
対策としてお使い下さい。

ウォールトップ用オプション部材
図面ダウンロード

・ウォールトップ室内チャンバーＢＯＸ
部分の化粧、防滴対策としてお使い下
さい。

・トップとボックスの隙間をＭＧボード
（Ｐ122）で埋めてください。　

ウォールトップ用オプション部材
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商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ１００－Ｆ４５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　450㎜ 20

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ１００－ＳＬ８００（Ｅ）　　　　　　565～1005 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ５００（Ｅ）　　　　　　345～ 565 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ３００（Ｅ）　　　　　　235～345 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ２００（Ｅ）　　　　　　180 ～235 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ１６０（Ｅ）　　　　　　150 ～180 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ１３０（Ｅ）　　　 115～140 20

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ１００－２０００Ｌ（Ｅ）　　　　　　2000 12
ＳＡＰ１００－１８００Ｌ（Ｅ）　　　　　　1800 12
ＳＡＰ１００－１５００Ｌ（Ｅ）　　　　　　1500 12
ＳＡＰ１００－１２００Ｌ（Ｅ）　　　　　　1200 12
ＳＡＰ１００－９００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　900 20
ＳＡＰ１００－６００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　600 20
ＳＡＰ１００－４５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　　450 20
ＳＡＰ１００－３００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　300 20
ＳＡＰ１００－１５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　　150 20
ＳＡＰ１００－１００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　100 20
ＳＡＰ１００－６５Ｌ（Ｅ）　　　　　　　65 20
ＳＡＰ１００－５５Ｌ（Ｅ）　　　　　　　55 20

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　　　

ＳＡＰ１００φ　フレキ管（Ｅ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　　　

ＳＡＰ１００φ　スライド管（Ｅ）

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　　　

ＳＡＰ１００φ　直管（Ｅ）

商品名 有効長（㎜）

ＳＡＰ１００－ＳＬＥ３００－Ａ
ＳＡＰ１００－ＳＬＥ４００－Ａ

図面ダウンロード

ＳＡＰ１００φ　スライドエルボ

300－A
400－A

330～420
480～720

300－A 400－A

図面ダウンロード
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商品名 規格 入数

ＳＡＰ１００－Ｅ９０°（Ｅ）　　　　　　　　90°エルボ 20
ＳＡＰ１００－Ｅ４５°（Ｅ）　　　　　　　　45°エルボ 20

商品名 規格 入数

ＮＫＰ１００－トール９０ 90°エルボ 20
ＮＫＰ１００－トール４５　　　　 45°エルボ 20

商品名 芯ずれ寸法 有効長（㎜）

SAP100-E90（Ｅ） 270 270
SAP100-E45（Ｅ） 109 262

商品名 規格 入数

ＳＡＰ１００－ＥＴ９０°　　　　　　　90°エルボトップ 20
ＳＡＰ１００－ＥＴ４５°　　　　　　　45°エルボトップ 20

商品名 規格 全長（㎜）

ＳＡＰ１００－アダプターＡ　 ＯＪ→ＳＡＰ変換 115
ＳＡＰ１００－アダプターＢ ＳＡＰ→ＯＪ変換 110

商品名 芯ずれ寸法 有効長（㎜）

SAP１００－Ｅ４５（Ｅ）+SAP１００－５５L（E） 148 300

K13-02173-C　100 トール 45K13-02174-C　100 トール 90

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　
・蛇腹エルボより排気抵抗の少ないエル
ボです。　

ＮＫＰ１００φトールエルボ

☆SAP１００φ（Ｅ）エルボ返し寸法（ｍｍ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。

ＳＡＰ１００φエルボ（Ｅ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。

ＳＡＰ１００φエルボトップ
図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

ＳＡＰ変換アダプター

E90 E45

トール 90

アダプターA アダプター B
ET90

トール 45

ET45

図面ダウンロード

トール 90

トール 90

トール 45

トール 45

図面ダウンロード

☆ＳＡＰ１００φ（Ｅ）短管付エルボ返し寸法（mm）
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商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ１００－Ｆ４５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　450㎜ 20

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ１００－ＳＬ８００（Ｅ）　　　　　　565～1005 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ５００（Ｅ）　　　　　　345～ 565 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ３００（Ｅ）　　　　　　235～345 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ２００（Ｅ）　　　　　　180 ～235 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ１６０（Ｅ）　　　　　　150 ～180 20
ＳＡＰ１００－ＳＬ１３０（Ｅ）　　　 115～140 20

商品名 有効長（㎜） 入数

ＳＡＰ１００－２０００Ｌ（Ｅ）　　　　　　2000 12
ＳＡＰ１００－１８００Ｌ（Ｅ）　　　　　　1800 12
ＳＡＰ１００－１５００Ｌ（Ｅ）　　　　　　1500 12
ＳＡＰ１００－１２００Ｌ（Ｅ）　　　　　　1200 12
ＳＡＰ１００－９００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　900 20
ＳＡＰ１００－６００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　600 20
ＳＡＰ１００－４５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　　450 20
ＳＡＰ１００－３００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　300 20
ＳＡＰ１００－１５０Ｌ（Ｅ）　　　　　　　150 20
ＳＡＰ１００－１００Ｌ（Ｅ）　　　　　　　100 20
ＳＡＰ１００－６５Ｌ（Ｅ）　　　　　　　65 20
ＳＡＰ１００－５５Ｌ（Ｅ）　　　　　　　55 20

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　　　

ＳＡＰ１００φ　フレキ管（Ｅ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　　　

ＳＡＰ１００φ　スライド管（Ｅ）

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　　　　

ＳＡＰ１００φ　直管（Ｅ）

商品名 有効長（㎜）

ＳＡＰ１００－ＳＬＥ３００－Ａ
ＳＡＰ１００－ＳＬＥ４００－Ａ

図面ダウンロード

ＳＡＰ１００φ　スライドエルボ

300－A
400－A

330～420
480～720

300－A 400－A

図面ダウンロード
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商品名 規格 入数

ＳＡＰ１００－Ｅ９０°（Ｅ）　　　　　　　　90°エルボ 20
ＳＡＰ１００－Ｅ４５°（Ｅ）　　　　　　　　45°エルボ 20

商品名 規格 入数

ＮＫＰ１００－トール９０ 90°エルボ 20
ＮＫＰ１００－トール４５　　　　 45°エルボ 20

商品名 芯ずれ寸法 有効長（㎜）

SAP100-E90（Ｅ） 270 270
SAP100-E45（Ｅ） 109 262

商品名 規格 入数

ＳＡＰ１００－ＥＴ９０°　　　　　　　90°エルボトップ 20
ＳＡＰ１００－ＥＴ４５°　　　　　　　45°エルボトップ 20

商品名 規格 全長（㎜）

ＳＡＰ１００－アダプターＡ　 ＯＪ→ＳＡＰ変換 115
ＳＡＰ１００－アダプターＢ ＳＡＰ→ＯＪ変換 110

商品名 芯ずれ寸法 有効長（㎜）

SAP１００－Ｅ４５（Ｅ）+SAP１００－５５L（E） 148 300

K13-02173-C　100 トール 45K13-02174-C　100 トール 90

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　
・蛇腹エルボより排気抵抗の少ないエル
ボです。　

ＮＫＰ１００φトールエルボ

☆SAP１００φ（Ｅ）エルボ返し寸法（ｍｍ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。

ＳＡＰ１００φエルボ（Ｅ）

・フッ素製Ｏリングを使用しております。

ＳＡＰ１００φエルボトップ
図面ダウンロード

・フッ素製Ｏリングを使用しております。　

ＳＡＰ変換アダプター

E90 E45

トール 90

アダプターA アダプター B
ET90

トール 45

ET45

図面ダウンロード

トール 90

トール 90

トール 45

トール 45

図面ダウンロード

☆ＳＡＰ１００φ（Ｅ）短管付エルボ返し寸法（mm）
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☆特定ガス消費機器の設置
■特定ガス消費機器■

〔 基本規定 〕

　次に示す特定ガス消費機器の設置及び変更の工事は、ガス消費機器設置工事監督者の監督のもとに
行うこと。
①半密閉式及び密閉式ふろがま
②半密閉式及び密閉式ガス湯沸器（暖房兼用のものを含む）であって、以下に示すもの
　イ.瞬間式でガス消費量が12kWを越えるもの
　ロ .その他のものでガス消費量が7kWを越えるもの
③上記①、②のガス機器の排気筒、給排気部及び当該排気筒に接続される排気扇

◇解説

（1）特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律では、特定ガス消費機器の設置または変更の工事を

特定工事といい、この工事を行うときは、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者が実地に監

督するかまたは自ら工事を行わなければならないと定めている。

（2）屋外式は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第 2条（軽微な工事）で特定

工事から除かれる。

（3）次表に掲げるガス機器は、特定ガス消費機器に指定されている。

対象ガス機器

ガス消費量 
kW

給排気方式

ガスふろがま
ＣＦ、ＦＥ

（半密閉式）

BF、FF
（密閉式）

（暖房兼用を含む）
ガス湯沸器

瞬間湯沸器
その他のもの
〈注〉

12kW
を超えるもの

7kW
を超えるもの

〈注〉1.その他のものとは貯湯湯沸器及び常圧貯蔵湯沸器をいう。
　　 2. 労働安全衛生法施行令第1条3項に掲げるボイラ（ボイラ及び小型ボイラ）は含まれない。

☆FE・BF・FF 排気吹出し口周囲の離隔距離
〔 基本規定 〕

　排気吹出し口周囲の「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」とは、次の離隔距
離をとること。

排気吹出し口周囲の離隔距離（cm以上）
離隔方向

吹き出し方向
上方 側方 下方 前方

下向き1方向 30 15 60 
（30） 15

鉛直面全周 60
（30） 15 15 15

斜め全周 60
（30） 15 15 30

斜め下向き 30 15 30 30

水平1方向 30 15 15 60
（30）

備考　（　）内は、防熱板及び「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」からの離隔距離を示す。
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☆排気筒・給排気部の固定

〔 基本規定 〕

　排気筒及び給排気部は、容易にはずれないよう強固に接続し、かつ、燃焼排ガス漏れを防ぐ措置を講
ずること。

（1）排気筒及び給排気部の接続部が容易にはずれない措置として、ロック機構付き、差し込み接続（ねじ

止め、リベット止め）、固定金具（CF式に限る）等がある。

また、排気筒の接続部に抜け出し防止措置及び排ガス漏れ防止の措置が講じられていない排気筒に

あっては、排気筒設置時に排気筒材料と同等以上の材料によるリベット止めまたはビス止め等を行い、

シール剤等で排ガス漏れ防止の措置を行うこと。

なお、隠ぺい部における接続は、排ガス漏れ対策も同時にできるロック機構付抜け出し防止措置ま

たは同等以上の機能を有する装置をすることが望ましい。

接続具施工例の図

排気筒・給排気筒 排気管及び給排気部の例 施工方法

差し込み式

シール剤（合わせ面塗布）

ステンレス製リベットまたはねじ

・リベット等により抜け出し防止措置を施すこと。（CF
　式にあっては、固定金具が抜け出し防止措置を見なす
　ことができる。）
・強制排気式の排気筒にあっては、シール剤等で排ガス
　漏れ防止措置を行うこと。

ロック機構付

抜け出し防止機構

Oリングで気密

・確実にロックされるまで差し込むこと。
・ロック機構付排気筒は、切断してはならない。

）。とこるす用使を管ドイラス、はに整調のさ長の筒気排（  

（2）第三者検査期間の認証品は、接続部の燃焼排ガス漏れ対策を講じた構造となっている。

（3）アルミテープによる巻付けは、排ガス漏れ防止及び抜け出し防止措置にはならない。

（4）ガス機器と排気筒の接続については、設置工事説明書に従って接続すること。
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☆特定ガス消費機器の設置
■特定ガス消費機器■

〔 基本規定 〕

　次に示す特定ガス消費機器の設置及び変更の工事は、ガス消費機器設置工事監督者の監督のもとに
行うこと。
①半密閉式及び密閉式ふろがま
②半密閉式及び密閉式ガス湯沸器（暖房兼用のものを含む）であって、以下に示すもの
　イ.瞬間式でガス消費量が12kWを越えるもの
　ロ .その他のものでガス消費量が7kWを越えるもの
③上記①、②のガス機器の排気筒、給排気部及び当該排気筒に接続される排気扇

◇解説

（1）特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律では、特定ガス消費機器の設置または変更の工事を

特定工事といい、この工事を行うときは、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者が実地に監

督するかまたは自ら工事を行わなければならないと定めている。

（2）屋外式は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第 2条（軽微な工事）で特定

工事から除かれる。

（3）次表に掲げるガス機器は、特定ガス消費機器に指定されている。

対象ガス機器

ガス消費量 
kW

給排気方式

ガスふろがま
ＣＦ、ＦＥ

（半密閉式）

BF、FF
（密閉式）

（暖房兼用を含む）
ガス湯沸器

瞬間湯沸器
その他のもの
〈注〉

12kW
を超えるもの

7kW
を超えるもの

〈注〉1.その他のものとは貯湯湯沸器及び常圧貯蔵湯沸器をいう。
　　 2. 労働安全衛生法施行令第1条3項に掲げるボイラ（ボイラ及び小型ボイラ）は含まれない。

☆FE・BF・FF 排気吹出し口周囲の離隔距離
〔 基本規定 〕

　排気吹出し口周囲の「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」とは、次の離隔距
離をとること。

排気吹出し口周囲の離隔距離（cm以上）
離隔方向

吹き出し方向
上方 側方 下方 前方

下向き1方向 30 15 60 
（30） 15

鉛直面全周 60
（30） 15 15 15

斜め全周 60
（30） 15 15 30

斜め下向き 30 15 30 30

水平1方向 30 15 15 60
（30）

備考　（　）内は、防熱板及び「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」からの離隔距離を示す。
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☆排気筒・給排気部の固定

〔 基本規定 〕

　排気筒及び給排気部は、容易にはずれないよう強固に接続し、かつ、燃焼排ガス漏れを防ぐ措置を講
ずること。

（1）排気筒及び給排気部の接続部が容易にはずれない措置として、ロック機構付き、差し込み接続（ねじ

止め、リベット止め）、固定金具（CF式に限る）等がある。

また、排気筒の接続部に抜け出し防止措置及び排ガス漏れ防止の措置が講じられていない排気筒に

あっては、排気筒設置時に排気筒材料と同等以上の材料によるリベット止めまたはビス止め等を行い、

シール剤等で排ガス漏れ防止の措置を行うこと。

なお、隠ぺい部における接続は、排ガス漏れ対策も同時にできるロック機構付抜け出し防止措置ま

たは同等以上の機能を有する装置をすることが望ましい。

接続具施工例の図

排気筒・給排気筒 排気管及び給排気部の例 施工方法

差し込み式

シール剤（合わせ面塗布）

ステンレス製リベットまたはねじ

・リベット等により抜け出し防止措置を施すこと。（CF
　式にあっては、固定金具が抜け出し防止措置を見なす
　ことができる。）
・強制排気式の排気筒にあっては、シール剤等で排ガス
　漏れ防止措置を行うこと。

ロック機構付

抜け出し防止機構

Oリングで気密

・確実にロックされるまで差し込むこと。
・ロック機構付排気筒は、切断してはならない。

）。とこるす用使を管ドイラス、はに整調のさ長の筒気排（  

（2）第三者検査期間の認証品は、接続部の燃焼排ガス漏れ対策を講じた構造となっている。

（3）アルミテープによる巻付けは、排ガス漏れ防止及び抜け出し防止措置にはならない。

（4）ガス機器と排気筒の接続については、設置工事説明書に従って接続すること。
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