
　排気筒の接続部に抜け出し防止措置および燃焼排ガス漏れ防止の措置が講じられていない排気筒に

あっては、排気筒設置時に排気筒材料と同等以上の材料によるリベット止め又はビス止め等を行い、シー

ル剤等で燃焼排ガス漏れ防止の措置を行う必要があります。

　なお、隠ぺい部における接続は、燃焼排ガス漏れ対策を同時にできるロック機構付き抜け出し防止措

置又は同等以上の機能を有する措置をすることを推奨します。

接続の施工例

排気筒・給排気部 接続の施工例 施工方法

差し込み式

。すまし施を置措止防し出け抜りよに等トッベリ ・
（CF式にあっては、固定金具を抜け出し防止措
置と見なすことができます。）
・強制排気式の排気筒にあっては、シール剤等で
燃焼排ガス漏れ防止措置を行います。
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シール剤

　アルミ粘着テープ巻きでは、抜け
防止・気密保持にはなりません。

の筒気排 ・ 溶接部は、ドレンの通り道となる直
下部は避けてください。溶接部を下にすると、
ドレンによる影響を受ける可能性があります。

にめ止け抜の筒気排 ・ リベットやネジを使用する
場合は、ドレンの通り道となる直下部は避けて
ください。ドレンによりリベットやネジが腐食・
脱落し、ドレンが滴下します。 

固定点

溶接部

直下部

リベットやネジを使用する場合の例  溶接管の例

■施工ポイント
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不適切なアルミ粘着テープの巻きの例

商品名・規格 D1 D2 L 板厚 入数

60φ

ストレート

60 60.5 40

0.3

30
80φ 80 80.5 70 20
90φ 90 90.7 70 12
100φ 100.8 101.4 85 20
110φ テーパー 109.8 110.8 102.5 12
120φ ストレート 120 120.7 100 9
130φ

テーパー

129.8 130.8 102.5 9
140φ 139.8 140.8 102.5 9
150φ 152.5 153.5 112

0.4

6
160φ 159.5 160.8 112 6
180φ 179.7 181.3 125 6
200φ 199.7 201.3 130 6

商品名・規格 D1 D2 L 板厚 入数

60φ

ストレート

60 60.5 40

0.3

60
80φ 80 80.5 70 40
90φ 90 90.7 70 24
100φ 100.8 101.4 85 40
110φ テーパー 109.8 110.8 102.5 24
120φ ストレート 120 120.7 100 18
130φ

テーパー

129.8 130.8 102.5 18
140φ 139.8 140.8 102.5 18
150φ 152.5 153.5 112

0.4

12
160φ 159.5 160.8 112 12
180φ 179.7 181.3 125 12
200φ 199.7 201.3 130 12

商品名・規格 D1 D2 L 板厚 入数

60φ

ストレート

60 60.5 40

0.3

30
80φ 80 80.5 70 20
90φ 90 90.7 70 12
100φ 100.8 101.4 85 12
110φ テーパー 109.8 110.8 102.5 12
120φ ストレート 120 120.7 100 9
130φ

テーパー

129.8 130.8 102.5 9
140φ 139.8 140.8 102.5 9
150φ 152.5 153.5 112

0.4
6

160φ 159.5 160.8 112 6
180φ 179.7 181.3 125 6
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ストレート管

ストレート管

ストレート管

テーパー管

テーパー管

テーパー管

88

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

ＣＦ・ＦＥ排気筒 半直管４５７Ｌ

ＣＦ・ＦＥ排気筒 二尺管６０６Ｌ

ＣＦ・ＦＥ排気筒 直管９１４Ｌ
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　排気筒の接続部に抜け出し防止措置および燃焼排ガス漏れ防止の措置が講じられていない排気筒に

あっては、排気筒設置時に排気筒材料と同等以上の材料によるリベット止め又はビス止め等を行い、シー

ル剤等で燃焼排ガス漏れ防止の措置を行う必要があります。

　なお、隠ぺい部における接続は、燃焼排ガス漏れ対策を同時にできるロック機構付き抜け出し防止措

置又は同等以上の機能を有する措置をすることを推奨します。

接続の施工例

排気筒・給排気部 接続の施工例 施工方法

差し込み式

。すまし施を置措止防し出け抜りよに等トッベリ ・
（CF式にあっては、固定金具を抜け出し防止措
置と見なすことができます。）

・強制排気式の排気筒にあっては、シール剤等で
燃焼排ガス漏れ防止措置を行います。
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　アルミ粘着テープ巻きでは、抜け
防止・気密保持にはなりません。

の筒気排 ・ 溶接部は、ドレンの通り道となる直
下部は避けてください。溶接部を下にすると、
ドレンによる影響を受ける可能性があります。

にめ止け抜の筒気排 ・ リベットやネジを使用する
場合は、ドレンの通り道となる直下部は避けて
ください。ドレンによりリベットやネジが腐食・
脱落し、ドレンが滴下します。 

固定点

溶接部

直下部

リベットやネジを使用する場合の例  溶接管の例

■施工ポイント
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不適切なアルミ粘着テープの巻きの例

商品名・規格 D1 D2 L 板厚 入数

60φ

ストレート

60 60.5 40

0.3

30
80φ 80 80.5 70 20
90φ 90 90.7 70 12
100φ 100.8 101.4 85 20
110φ テーパー 109.8 110.8 102.5 12
120φ ストレート 120 120.7 100 9
130φ

テーパー

129.8 130.8 102.5 9
140φ 139.8 140.8 102.5 9
150φ 152.5 153.5 112

0.4

6
160φ 159.5 160.8 112 6
180φ 179.7 181.3 125 6
200φ 199.7 201.3 130 6

商品名・規格 D1 D2 L 板厚 入数

60φ

ストレート

60 60.5 40

0.3

60
80φ 80 80.5 70 40
90φ 90 90.7 70 24
100φ 100.8 101.4 85 40
110φ テーパー 109.8 110.8 102.5 24
120φ ストレート 120 120.7 100 18
130φ

テーパー

129.8 130.8 102.5 18
140φ 139.8 140.8 102.5 18
150φ 152.5 153.5 112

0.4

12
160φ 159.5 160.8 112 12
180φ 179.7 181.3 125 12
200φ 199.7 201.3 130 12

商品名・規格 D1 D2 L 板厚 入数

60φ

ストレート

60 60.5 40

0.3

30
80φ 80 80.5 70 20
90φ 90 90.7 70 12
100φ 100.8 101.4 85 12
110φ テーパー 109.8 110.8 102.5 12
120φ ストレート 120 120.7 100 9
130φ

テーパー

129.8 130.8 102.5 9
140φ 139.8 140.8 102.5 9
150φ 152.5 153.5 112

0.4
6

160φ 159.5 160.8 112 6
180φ 179.7 181.3 125 6
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ストレート管
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テーパー管

テーパー管

88

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

ＣＦ・ＦＥ排気筒 半直管４５７Ｌ

ＣＦ・ＦＥ排気筒 二尺管６０６Ｌ

ＣＦ・ＦＥ排気筒 直管９１４Ｌ
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商品名・規格 Ｄ1 Ｄ2 Ｌ1 Ｌ2 Ｌ3 板厚 入数

60φ

ストレート

60 60.5 40 120 110

0.3

60
80φ 80 80.5 60 150 155 28
90φ 90 90.7 70 170 175 24
100φ 100.8 101.4 85 190 180 24
110φ テーパー 109.8 110.8 102.5 205 198 24
120φ ストレート 120 120.7 100 230 235 20
130φ

テーパー

129.8 130.8 102.5 235 228 12
140φ 139.8 140.8 102.5 245 238 12
150φ 152.5 153.5 112 270 256

0.4

8
160φ 159.5 160.8 112 283 270 8
180φ 179.7 181.3 125 303 298 4
200φ 199.7 201.3 130 329 329 4

商品名・規格 Ｄ1 Ｄ2 Ｌ1 Ｌ2 Ｌ3 板厚 入数

60φ

ストレート

60 60.5 40 89 79

0.3

60
80φ 80 80.5 60 103 108 28
90φ 90 90.7 70 117 122 24
100φ 100.8 101.4 85 131 121 24
110φ テーパー 109.8 110.8 102.5 141 134 24
120φ ストレート 120 120.7 100 160 165 20
130φ

テーパー

129.8 130.8 102.5 159 152 12
140φ 139.8 140.8 102.5 163 156 12
150φ 152.5 153.5 112 182 168

0.4

8
160φ 159.5 160.8 112 189 176 8
180φ 179.7 181.3 125 198 193 4
200φ 199.7 201.3 130 212 205 4

商品名・規格 D1 D2 L 板厚 入数

60φ

ストレート

60 60.5 40

0.3

60
80φ 80 80.5 70 40
90φ 90 90.7 70 24
100φ 100.8 101.4 85 24
110φ テーパー 109.8 110.8 102.5 24
120φ ストレート 120 120.7 100 18
130φ

テーパー

129.8 130.8 102.5 18
140φ 139.8 140.8 102.5 18
150φ 152.5 153.5 112

0.4
12

160φ 159.5 160.8 112 12
180φ 179.7 181.3 125 12
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ストレート管

ストレート管

テーパー管

テーパー管

テーパー管

89

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

ＣＦ・ＦＥ排気筒 エルボ４５°

ＣＦ・ＦＥ排気筒 エルボ９０°

ＣＦ・ＦＥ排気筒 一尺管３０３Ｌ

規格 蓋の仕様 Ｄ１ Ｄ２ Ｌ1 Ｌ2 Ｌ3 板厚 入数

80φ

溶接

80 80.5 60 110 93

0.3

24
90φ 90 90.7 70 125 98 28
100φ 100.8 101.4 85 145 103 24
110φ 109.8 110.8 100 165 100 24
120φ 120 120.7 100 170 113 20
130φ 溶接/蓋付 129.8 130.8 102.5 178 110 12
140φ 溶接 139.8 140.8 102.5 183 115 12
150φ 溶接/蓋付 152.5 153.5 115 200 140

0.4

溶接12/蓋付8
160φ 溶接 159.5 160.8 115 205 150 8
180φ

溶接/蓋付
179.7 181.3 125 225 155 4

200φ 199.7 201.3 130 240 165 4

商品名・規格 先端仕様 Ｄ2 Ｌ1 Ｌ2 Ｌ3 板厚 入数

60φ

ストレート

グリル 60.5 40 120 105

0.3

60
80φ

網
80.5 60 150 150 28

90φ 90.7 70 170 170 24
100φ グリル 101.4 85 190 170 24
110φ テーパー

網

110.8 95 205 193 24
130φ

テーパー

130.8 105 235 231 12
140φ 140.8 105 245 241 12
150φ 153.5 120 270 259

0.4

8
160φ 160.8 123 283 273 8
180φ 181.3 123 303 301 4
200φ 201.3 129 329 325 4

商品名・規格 先端仕様 Ｄ2 Ｌ1 Ｌ2 Ｌ3 板厚 入数

60φ

ストレート

グリル 60.5 40 89 79

0.3

60
80φ 網 80.5 60 103 103 28
100φ グリル 101.4 85 131 121 24
120φ

網
120.7 100 160 120 20

150φ
テーパー

153.5 120 182 193
0.4

8
200φ 201.3 129 212 230 4
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溶接 蓋付

グリル仕様

グリル仕様

ストレート管

ストレート管

テーパー管

テーパー管

90

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

ＦＥ排気筒 強制排気トップ45°

ＦＥ排気筒 強制排気トップ

・フタ付はガス燃焼器具以外にご使用下
さい。

・130φ、150φ、180φ、200φは フ タ
付と溶接の２種類からお選び下さい。　

ＣＦ排気筒 Ｔ字管

溶接 蓋付
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規格 蓋の仕様 Ｄ１ Ｄ２ Ｌ1 Ｌ2 Ｌ3 板厚 入数

80φ

溶接

80 80.5 60 110 93

0.3

24
90φ 90 90.7 70 125 98 28
100φ 100.8 101.4 85 145 103 24
110φ 109.8 110.8 100 165 100 24
120φ 120 120.7 100 170 113 20
130φ 溶接/蓋付 129.8 130.8 102.5 178 110 12
140φ 溶接 139.8 140.8 102.5 183 115 12
150φ 溶接/蓋付 152.5 153.5 115 200 140

0.4

溶接12/蓋付8
160φ 溶接 159.5 160.8 115 205 150 8
180φ

溶接/蓋付
179.7 181.3 125 225 155 4

200φ 199.7 201.3 130 240 165 4

商品名・規格 先端仕様 Ｄ2 Ｌ1 Ｌ2 Ｌ3 板厚 入数

60φ

ストレート

グリル 60.5 40 120 105

0.3

60
80φ

網
80.5 60 150 150 28

90φ 90.7 70 170 170 24
100φ グリル 101.4 85 190 170 24
110φ テーパー

網

110.8 95 205 193 24
130φ

テーパー

130.8 105 235 231 12
140φ 140.8 105 245 241 12
150φ 153.5 120 270 259

0.4

8
160φ 160.8 123 283 273 8
180φ 181.3 123 303 301 4
200φ 201.3 129 329 325 4

商品名・規格 先端仕様 Ｄ2 Ｌ1 Ｌ2 Ｌ3 板厚 入数

60φ

ストレート

グリル 60.5 40 89 79

0.3

60
80φ 網 80.5 60 103 103 28
100φ グリル 101.4 85 131 121 24
120φ

網
120.7 100 160 120 20

150φ
テーパー

153.5 120 182 193
0.4

8
200φ 201.3 129 212 230 4
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グリル仕様

グリル仕様

ストレート管

ストレート管

テーパー管

テーパー管

90

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

ＦＥ排気筒 強制排気トップ45°

ＦＥ排気筒 強制排気トップ

・フタ付はガス燃焼器具以外にご使用下
さい。

・130φ、150φ、180φ、200φは フ タ
付と溶接の２種類からお選び下さい。　

ＣＦ排気筒 Ｔ字管

溶接 蓋付
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規格 Ｄ１ Ｄ２ A 板厚 入数

80φ 160 80.7 235

0.3

6
90φ 160 90.7 235 6
100φ 160 101.4 235 6
110φ 190 109.7 278 6
120φ 190 120.7 278 6
130φ 220 131 305 6
140φ 220 141 305 4
150φ 250 153.5 330

0.4

4
160φ 250 163.5 330 4
180φ 285 181.5 365 4
200φ 320 201.5 420 2

規格 Ｄ１ Ｄ２ L 板厚 入数

90φ 142 90.7 234

0.3

6
100φ 166 102 240 6
110φ 176 110.8 260 6
120φ 187 120.7 267 6
130φ 208 130.8 277 6
140φ 218 140.8 290 6
150φ 231 153.5 300

0.4

4
160φ 238 160.8 320 4
180φ 275 181.3 350 4
200φ 293 201.3 380 2

商品名・規格 D1 D2 L1 L2 板厚 入数

90φ

傾斜型

91 90.4 250 355

0.3

6
100φ 102 101.4 270 345 6
110φ 111.1 110.5 333 431 6
120φ 123.2 120.7 353 435 6
130φ

ストレート型

131 130.4 325 480 6
140φ 141.2 140.8 335 517 6
150φ 154 153.5 384 558

0.4

5
160φ 161.7 160.8 375 585 4
180φ 182 181.3 495 721 2
200φ 202.1 201.3 539 800 2
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傾斜型 ストレート型

91

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード

ＣＦ排気筒 Ｈ笠

・ガス燃焼器具以外にご使用ください　

ＣＦ排気筒 Ｐトップ

ＣＦ排気筒 多翼トップ

商品名

Ｓ　曲　蓋 150φ
Ｓ　曲　蓋 180φ
Ｓ　曲　蓋 200φ

商品名 全長（㎜） 板厚

Ｓ　直管　200Ｌ　60φ 200 0.3
商品名 有効長（㎜） 板厚

Ｓ　スライド管　300Ｌ　60φ 205～365 0.3

商品名 全長（㎜） 板厚

Ｓ　フレキ管　300Ｌ　60φ 300 0.3

規格 Ｄ1（トップ側）Ｄ2（熱源機側） Ｌ 形状

レジューサー 60Ｘ80　　　　80 60.5 115 拡管
レジューサー 60Ｘ100　　　100.8 60.5 145

分割
レジューサー 60Ｘ106　　　107.5 60.5 155
レジューサー80Ｘ100　　　100.8 80.5 165

拡管
レジューサー100Ｘ106　　　107.5 101.4 200
レジューサー106Ｘ150　　　152.5 108.2 225

分割レジューサー121Ｘ150　　　152.5 123.2 232
レジューサー150Ｘ200　　　199.7 153.5 250
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拡管型 分割型

92

図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード図面ダウンロード

・異径レジューサーは口径拡大にご利用
ください。　

ＣＦ・ＦＥ排気筒　異径レジューサー

曲フタ

・Ｔ字管の蓋の交換の際にご使用下さい。・上記商品は６０φのみとなります　　

ＦＥ排気筒　フレキ管　300型

ＦＥ排気筒　スライド管　300型

・上記商品は６０φのみとなります　・上記商品は６０φのみとなります　

ＦＥ排気筒　直管　200型
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商品名

Ｓ　曲　蓋 150φ
Ｓ　曲　蓋 180φ
Ｓ　曲　蓋 200φ

商品名 全長（㎜） 板厚

Ｓ　直管　200Ｌ　60φ 200 0.3
商品名 有効長（㎜） 板厚

Ｓ　スライド管　300Ｌ　60φ 205～365 0.3

商品名 全長（㎜） 板厚

Ｓ　フレキ管　300Ｌ　60φ 300 0.3

規格 Ｄ1（トップ側）Ｄ2（熱源機側） Ｌ 形状

レジューサー 60Ｘ80　　　　80 60.5 115 拡管
レジューサー 60Ｘ100　　　100.8 60.5 145

分割
レジューサー 60Ｘ106　　　107.5 60.5 155
レジューサー80Ｘ100　　　100.8 80.5 165

拡管
レジューサー100Ｘ106　　　107.5 101.4 200
レジューサー106Ｘ150　　　152.5 108.2 225

分割レジューサー121Ｘ150　　　152.5 123.2 232
レジューサー150Ｘ200　　　199.7 153.5 250
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Ｆ
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Ｃ
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煙
ス
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テ
ス
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暖
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気
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給
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グ
ン
シ
Ｐ
Ａ
Ｓ

拡管型 分割型
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図面ダウンロード

図面ダウンロード

図面ダウンロード図面ダウンロード

・異径レジューサーは口径拡大にご利用
ください。　

ＣＦ・ＦＥ排気筒　異径レジューサー

曲フタ

・Ｔ字管の蓋の交換の際にご使用下さい。・上記商品は６０φのみとなります　　

ＦＥ排気筒　フレキ管　300型

ＦＥ排気筒　スライド管　300型

・上記商品は６０φのみとなります　・上記商品は６０φのみとなります　

ＦＥ排気筒　直管　200型
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商品名 材質 規格

排気筒接続専用ビス（100ヶ入） ＳＵＳ304 4φ×13㎜
商品名 適応サイズ

Ｈ６０－ＡＣ　 ６０Φ
Ｈ８０－ＡＣ　 ８０Φ
Ｈ９０－ＡＣ　 ９０Φ
Ｈ１００－ＡＣ １００Φ
Ｈ１０６－ＡＣ １０６Φ
Ｈ１２１－ＡＣ 120/121Φ

筒
気
排
給
重
二
Ｎ
Ｈ

品
商
連
関

筒
気
排
給

筒
気
排
Ｅ
Ｆ
・
Ｆ
Ｃ

突
煙
ス
レ
ン
テ
ス
用
房
暖

筒
気
排
給
ル
グ
ン
シ
Ｐ
Ａ
Ｓ

筒
気
排
給
用
房
暖
式
Ｆ
Ｆ
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・先端部に特殊加工を施しております。

取付ビス

材質：ＳＵＳ304
板厚：0.3㎜
防鳥網サイズ：10×20
・排気筒の防鳥網としてご使用下さい。　

アミキャップ

☆ストレート管とテーパー管の違い

形状 溶接方法 材料 直管の長さ加工

ストレート管 ストレート形状となっておりメス部分の
口径を拡大させ差込部分を設けています

材料の断面を突き合わせ溶接
しています（ティグ溶接）

ロール状になったコイル材か
ら加工を行っています

※現場に合わせて
加工が可能です

テーパー管 勾配がついておりオス側になるに
つれて口径が細くなっています

材料を重ね合わせ溶接して
います（シーム溶接）

平板状の鋼板を巻いて
加工を行っています 不可
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