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凍結温度
濃度30％ 濃度40％ 濃度 50％ 濃度 60％
-15℃ -24℃ -36℃ -53℃

凍結温度
濃度30％ 濃度40％ 濃度 50％ 濃度 60％
-12℃ -21℃ -32℃ -48℃

商品名 成分 色・容量

GDブライン９５０S　原液
エチレングリコール 赤・18L

GDブライン９５０S　４０％

商品名 成分 色・容量

GDブライン９５０Ｐ　原液
プロピレングリコール 赤・18L

GDブライン９５０Ｐ　３０％

商品名 規格 規格（㎜）

ワイヤーメッシュ

φ３．２×１００㎜ピッチ
1000
×
2000

φ３．２×１５０㎜ピッチ
φ３．２×２００㎜ピッチ
φ６．０×１５０㎜ピッチ
φ６．０×２００㎜ピッチ

商品名 規格（㎜） 板厚（㎜）

亜鉛　下地鉄板
914×100

0.4
0.6

914×150
0.4
0.6

商品名 規格 板厚（㎜）

亜鉛　ロール鉄板
100mm×25M 0.4
150mm×25M 0.4

商品名 材質 重量

Ｕ字結束線　　４５０Ｌ
素地

20㎏
メッキ

メッキ

素地

950S 原液 950P 原液950S40％ 950P40％

　 　

　

　

　

・汎用下地板としてご使用下さい。
※納期確認要　

・汎用下地板としてご使用下さい。
※納期確認要　

下地鉄板 ロール鉄板

Ｕ字結束線ワイヤーメッシュ

不凍液

・パネルヒーター、床暖房に使用できます。
※特注色別途対応

・密閉式暖房、ロードヒーティング等に
使用できます。
※特注色別途対応　

不凍液
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商品名 規格（㎜） 材質

Ｈ－ＢＹＴ1000 W2150×
D1200×H450

1000Lタ
ンク用

電気亜鉛メッキ鋼板+塗装仕上
Ｈ－ＢＹＴ1000－Ｓ SUS304　2B
Ｈ－ＢＹＴ490 W1550×

D920×H430
490L
タンク用

電気亜鉛メッキ鋼板+塗装仕上
Ｈ－ＢＹＴ490－Ｓ SUS304　2B
Ｈ－ＢＹＴ250 W1350×

D700×H390
250L
タンク用

電気亜鉛メッキ鋼板+塗装仕上
Ｈ－ＢＹＴ250－Ｓ SUS304　2B

商品名 適応高さ（㎜） 用途 材質

ＳＨＣ－２Ｔ－Ｌ（ロング） 1120 ～1520 スタンダード
タンクタイプ用 電気亜鉛

メッキ
鋼板

ＳＨＣ－２Ｔ 720 ～1220
ＳＨＣ－２ＴＨ（ハーフ） 720 ～1190 壁付けタンク

タイプ用ＳＨＣ－２ＴＨ－Ｓ（ハーフショート） 400 ～ 550

ＳＨＣ－２Ｓ 720 ～1220
スタンダード
タンクタイプ用

SUS304　
2B

・ホームタンクの配管のいたずらや変形
防止、ストレーナー保護の為のセキュ
リティー商品です。

灯油タンク配管カバー

商品名 近似内径（㎜） 外径（㎜） 定尺

ＰＦ－１６ φ１６ φ２３ ５０Ｍ
ＰＦ－２２ φ２２ φ３０．５ ５０Ｍ
ＰＦ－２８ φ２８ φ３６．５ ３０Ｍ

ＳＨＣ－２Ｔ－Ｌ ＳＨＣ－２Ｔ ＳＨＣ－２ＴＨ ＳＨＣ－２ＴＨ－Ｓ

図面ダウンロード図面ダウンロード図面ダウンロード

防油堤

ＰＦ管
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